
3-1/C 38 25KV XLPE,N22
(150mmPVC*2,ES-1)

MOF

至台電責任分界點/併接點
(Duty Point 3∅3W 11.4KV)

100

R<10Ω

DS 3P
24kV 630A

100

R<10Ω

GPT

3∅PT 5KVA (OA)

12-24kV/120
√3

V/1203 V

3-1/C 38 25KV XLPE,G-100
(PVC 150mmx2)

3-1/C 38 25KV XLPE

To Relay
source(#A)

MVCB

I
NT

ER
LO

CK Cu Bus 40*10mm*1-3

100

R<10Ω

PFx3
24kV Fuse:2A
63kA

MODBUS

CTD

50/51
50N/51N

27、59
81H、81L

59V0

MODBUS
RS485 or Ethernet

(#A)

Meter source 1Φ2W 1KVA(3min)

I/P：110V
O/P：110V

UPS最低配置：

LA*3

9kV

R<10Ω
22

DS 3P
24kV 630A

100

R<10Ω

DS1

*計量設備需符合台電
規範或向台電公司租用

本案用戶用電設備工程依電業法由電機技師
(或承裝業)負責設計及監造，所有電氣設備及
裝置相關圖說亦由電機技師(或承裝業)依用戶
用電設備裝置規則、輸配電設備裝置規則等規
定設計及簽證負責。

*CTD輔以UPS供應保護電驛電源

100

R<10Ω

AUX

3∅PT 5KVA (OA)
12-24kV/120V

3-1/C 38 25KV XLPE

To Relay
source(#B)

VCB1

Cu Bus 40*10mm*1-3

100

R<10Ω

PFx3 24kV
Fuse:2A
63kA

CTD

50/51
50N/51N
MODBUS

RS485 or Ethernet

1Φ2W 1KVA(3min)
I/P：110V O/P：110V

UPS最低配置：
*CTD輔以UPS供應保護電驛電源

DS 3P
24kV
630A

3-1/C 38 25KV XLPE

3-1/C 38 25KV XLPE

*CTD採用多輸入電源

*CTD採用多輸入電源

(單獨接地)

I
NT

ER
LO

CK

3-1/C 38 25KV XLPE

From #B

MODBUS

RS485 or Ethernet Dreams To TPC

LA*3

9kV

R<10Ω
22

(單獨接地)

38

38

RS485 or Ethernet

Meter source

*註A

*註A：本案已超過500KW依再生能
源手冊需裝設即時資料回傳裝置

，其架構詳T-01




